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CONCEPT YRYS

 (Suivant plans v8)




N°BB: ET17-00860 FB / PAA le 29/06/2017

Chauffage

Emetteurs

Régulation

ECS 

VMC

Suivi consommations

Perméabilité

Classe A

Chauffage

Emetteurs

Régulation

ECS 
ECS (Studio)

VMC

Suivi consommations

Perméabilité

Classe A

Chauffage

Emetteurs

Régulation

ECS 
Autres systèmes

VMC

Suivi consommations

Perméabilité

Classe A

97 capteurs SOPREMA SOPRASOLAR CELL PVL-68 (Stot = 111,55m2 ; Ptot = 6,60kWc ; Ori = Nord-Est)
Onduleurs : 2 x FRONIUS Galvo 3.1

Etanchéité des réseaux

Ballon thermodynamique Air/Air ATLANTIC xx 150 litres, situé en volume habitable (local tech sous sol)

Pompe à chaleur Air/Air chaud seul ATLANTIC ARYG 18 LLTB + ZoneControl 2.0

0,16 m3/h.m2

Plancher chauffant très basse température + Appoint poêle à granules
Solution ACOME avec chape Agila Thermic A-7000

Pompe à chaleur Air/Eau chaud seul ATLANTIC Extensa DUO+ 6kW 
+ Poêle à granules INVICTA OVE plug In

CONCEPT YRYS

Etanchéité des réseaux

A définir

Double flux ATLANTIC DUO TEC 450 XP (débits suivant étude ATLANTIC)

Effet joule

Thermostat d'ambiance

Panneaux rayonnants ATLANTIC Irisum ou Mythic vertical (CA certifié LCIE = 0,08 - A confirmer)

sans objet

Bouche de soufflage
Sèche serviettes ATLANTIC (Référence à confirmer) en salle de bains 

Par sonde extérieure

Ballon thermodynamique Eau/Eau ATLANTIC xx ?? litres, situé en volume habitable

Double flux ATLANTIC DUO TEC 450 XP (débits suivant étude ATLANTIC)

A définir

0,16 m3/h.m2

Etanchéité des réseaux

Thermostat d'ambiance

Ballon thermodynamique Eau/Eau ATLANTIC xx ?? litres, situé en volume habitable
Récupérateur sur eaux grises RECTOR Equalor (système vertical) 2 douches

Double flux ATLANTIC PrimaCosy

A définir

0,16 m3/h.m2

Photovoltaïque

  DESCRIPTIF SYSTEMES!

Niveau R-1 

Niveau R-0 

Niveau R+1 



N°BB: ET17-00860 FB / PAA le 29/06/2017

Sous sol (tertiaire) Niveaux R0 et R+1 (résidentiel 2 logements) Zone climatique H1a Altitude < 400 m

Bbio Bbio Max Gain Gain Chauffage ECS Eclairage Aux. 
Ventilation

Aux. 
Distribution PV Tic TiCref AEPenr

Cep avec PV Cep Max

37,7 67,1 43,8% √ 29,3 13,9 9,0 27,9 0,3 -42,7 28,9 32,7 √

Cep sans PV Cep Max + 12

80,4 79,1 -1,6% X 36% 17% 11% 35% 0% 28,3 31,5 √

Cep,nr

135,9 √ 130,9 √ 101,3 X 0,0 X

Aux dist.
Aux. Vent

Chauffage
Refroidissement
Eclairage

124,8

6,8 107,3

BEPOS 1 ou 2 BEPOS 3 ou 4

Pep,r,ex Bilan BEPOS

81,7

CONCEPT YRYS

VARIANTE 1 : DÉBITS VENTILATION SUIVANT DONNÉES ATLANTIC

X 56,7

Zone Tertiaire

Zone Logement
72,7

Pep,r,ex

17,5

-12,4%

Bilan BEPOS

Production énergie autoconsommée

Production énergie "exportée" 17,5

59%

BEPOS 1 BEPOS 2 BEPOS 3 BEPOS 4

118,0
25,3

    RESULTATS"

RESULTATS RT2012"
"

RESULTATS BEPOS"
"

0	

1	

2	

3	

4	

5	

6	

7	

8	

9	

J	 F	 M	 A	 M	 J	 J	 A	 S	 O	 N	 D	
Eclairage	 0,4	 0,3	 0,3	 0,3	 0,2	 0,2	 0,2	 0,2	 0,3	 0,3	 0,3	 0,3	

Refroidissement	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

Chauffage	 8,6	 5,8	 2,9	 0,9	 0,1	 0	 0	 0	 0,1	 0,6	 5,5	 7,9	

Analyse	des	Besoins	Bioclima8ques	(Bbio)	par	mois	
	Besoin	chauffage	annuel	:	32,4	

0	

2	

4	

6	

8	

10	

12	

14	

J	 F	 M	 A	 M	 J	 J	 A	 S	 O	 N	 D	
Aux.	Vent	 2,4	 2,1	 2,4	 2,3	 2,4	 2,3	 2,4	 2,4	 2,3	 2,4	 2,3	 2,3	

Aux	dist.	 0,1	 0,1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0,1	 0,1	

Eclairage	 0,9	 0,8	 0,8	 0,7	 0,6	 0,6	 0,6	 0,6	 0,7	 0,9	 0,9	 0,8	

ECS	 1,7	 1,6	 1,5	 1,1	 1	 0,8	 0,8	 0,7	 0,8	 1	 1,4	 1,4	

Refroidissement	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

Chauffage	 7,7	 4,9	 2,5	 1,1	 0,1	 0	 0	 0	 0,1	 0,8	 4,6	 7,5	
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Répar88on	des	Consomma8ons	(Cep)	par	poste	et	par	mois	



N°BB: ET17-00860 FB / PAA le 29/06/2017

Sous sol (tertiaire) Niveaux R0 et R+1 (résidentiel 2 logements) Zone climatique H1a Altitude < 400 m

Bbio Bbio Max Gain Gain Chauffage ECS Eclairage Aux. 
Ventilation

Aux. 
Distribution PV Tic TiCref AEPenr

Cep avec PV Cep Max

20,9 68,8 69,6% √ 31,5 10,2 9,1 10,7 0,3 -40,9 28,2 31,3 √

Cep sans PV Cep Max + 12

61,8 80,8 23,5% √ 51% 17% 15% 17% 0% 28,2 31,5 √

Cep,nr

136,8 √ 131,3 √ 100,8 √ 0,0 X

Aux dist.
Aux. Vent

Chauffage
Refroidissement
Eclairage

Zone Logement

BEPOS 1 ou 2 BEPOS 3 ou 4

BEPOS 4

Production énergie autoconsommée

-5,6% X 52,6

Pep,r,ex Bilan BEPOS

6,8

Zone Tertiaire

23,5

Production énergie "exportée" 17,5

CONCEPT YRYS

VARIANTE 2 : DÉBITS VENTILATION SUIVANT BASTIDE BONDOUX (Réglementaire)

77,0 72,9

BEPOS 2 BEPOS 3

57%
103,6 17,5 92,9

BEPOS 1
110,4

Pep,r,ex Bilan BEPOS

    RESULTATS"

RESULTATS RT2012"
"

RESULTATS BEPOS"
"

0	

1	

2	

3	

4	

5	

6	

7	

8	

9	

J	 F	 M	 A	 M	 J	 J	 A	 S	 O	 N	 D	
Eclairage	 0,4	 0,3	 0,3	 0,3	 0,2	 0,2	 0,2	 0,2	 0,3	 0,3	 0,3	 0,3	

Refroidissement	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

Chauffage	 7,9	 5,3	 2,7	 0,8	 0,2	 0	 0	 0	 0,1	 0,6	 5	 7,3	

Analyse	des	Besoins	Bioclima8ques	(Bbio)	par	mois	
Besoin	chauffage	annuel	:	29,9	

0	

2	

4	

6	

8	

10	

12	

J	 F	 M	 A	 M	 J	 J	 A	 S	 O	 N	 D	
Aux.	Vent	 0,9	 0,8	 0,9	 0,9	 0,9	 0,9	 0,9	 0,9	 0,9	 0,9	 0,9	 0,9	

Aux	dist.	 0,1	 0,1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0,1	

Eclairage	 0,9	 0,8	 0,8	 0,7	 0,7	 0,6	 0,6	 0,7	 0,7	 0,9	 0,9	 0,8	

ECS	 1,21	 1,05	 1,05	 0,81	 0,73	 0,65	 0,65	 0,57	 0,65	 0,81	 0,97	 0,97	

Refroidissement	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

Chauffage	 7,9	 5,1	 2,9	 1,5	 0,3	 0,1	 0	 0	 0,1	 1,1	 4,9	 7,7	
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Répar88on	des	Consomma8ons	(Cep)	par	poste	et	par	mois	



N°BB: ET17-00860 FB / PAA le 29/06/2017

Uniquement (3 Niveaux) résidentiel 2 logements Zone climatique H1a Altitude < 400 m

Bbio Bbio Max Gain Gain Chauffage ECS Eclairage Aux. 
Ventilation

Aux. 
Distribution PV Tic TiCref AEPenr

Cep avec PV Cep Max

45,6 56,7 19,5% √ 33,5 11,6 3,5 38,7 0,3 -42,0

Cep sans PV Cep Max + 12

87,6 68,7 -27,6% X 38% 13% 4% 44% 0%

Cep,nr

128,7 X 125,9 X 100,2 X 0,0 X

Aux dist.
Aux. Vent

Chauffage
Refroidissement
Eclairage

23,7

√ 27,8 31,2 √

Bilan BEPOS Pep,r,ex Bilan BEPOS

CONCEPT YRYS

VARIANTE 3 : DÉBITS VENTILATION SUIVANT DONNÉES ATLANTIC

66,7 68,7 2,9%

BEPOS 3 BEPOS 4

Production énergie autoconsommée

55,4

BEPOS 1 ou 2 BEPOS 3 ou 4

137,2

Pep,r,ex

7,1

Production énergie "exportée" 18,3

56%
130,2 18,3 119,0

BEPOS 1 BEPOS 2

    RESULTATS"

RESULTATS RT2012"
"

RESULTATS BEPOS"
"

0	

1	

2	

3	

4	

5	

6	

7	

8	

9	

J	 F	 M	 A	 M	 J	 J	 A	 S	 O	 N	 D	
Eclairage	 0,2	 0,2	 0,1	 0,1	 0,1	 0	 0	 0,1	 0,1	 0,2	 0,2	 0,2	

Refroidissement	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

Chauffage	 8,3	 5,7	 2,6	 0,4	 0	 0	 0	 0	 0	 0,2	 5,3	 7,5	

Analyse	des	Besoins	Bioclima8ques	(Bbio)	par	mois	
Besoin	chauffage	annuel	:	30,0	

0	

2	

4	

6	

8	

10	

12	

14	

16	

J	 F	 M	 A	 M	 J	 J	 A	 S	 O	 N	 D	
Aux.	Vent	 3,3	 3	 3,3	 3,2	 3,3	 3,2	 3,3	 3,3	 3,2	 3,3	 3,2	 3,3	

Aux	dist.	 0,1	 0,1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0,1	 0,1	

Eclairage	 0,5	 0,4	 0,4	 0,2	 0,1	 0,1	 0,1	 0,1	 0,3	 0,4	 0,4	 0,4	

ECS	 1,28	 1,12	 1,12	 0,96	 0,96	 0,8	 0,8	 0,64	 0,8	 0,96	 1,12	 1,12	

Refroidissement	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

Chauffage	 9,5	 6,2	 2,7	 0,4	 0	 0	 0	 0	 0	 0,1	 5,8	 8,7	
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Répar88on	des	Consomma8ons	(Cep)	par	poste	et	par	mois	



N°BB: ET17-00860 FB / PAA le 29/06/2017

Uniquement (3 Niveaux) résidentiel 2 logements Zone climatique H1a Altitude < 400 m

Bbio Bbio Max Gain Gain Chauffage ECS Eclairage Aux. 
Ventilation

Aux. 
Distribution PV Tic TiCref AEPenr

Cep avec PV Cep Max

11,6 56,7 79,5% √ 30,4 11,6 3,5 7,8 0,3 -42,0

Cep sans PV Cep Max + 12

53,6 68,7 21,9% √ 57% 22% 7% 15% 1%

Cep,nr

128,7 √ 125,9 √ 100,2 √ 0,0 X

Aux dist.
Aux. Vent

Chauffage
Refroidissement
Eclairage

20,1

√ 27,8 31,1 √

Bilan BEPOS Pep,r,ex Bilan BEPOS

CONCEPT YRYS

VARIANTE 4 : DÉBITS VENTILATION SUIVANT BASTIDE BONDOUX (Réglementaire)

65,9 68,7 4,1%

BEPOS 3 BEPOS 4

Production énergie autoconsommée

54,6

BEPOS 1 ou 2 BEPOS 3 ou 4

107,2

Pep,r,ex

8,4

Production énergie "exportée" 21,8

48%
98,8 21,8 85,5

BEPOS 1 BEPOS 2

    RESULTATS"

RESULTATS RT2012"
"

RESULTATS BEPOS"
"

0	

1	

2	

3	

4	

5	

6	

7	

8	

9	

J	 F	 M	 A	 M	 J	 J	 A	 S	 O	 N	 D	
Eclairage	 0,2	 0,2	 0,1	 0,1	 0,1	 0	 0	 0,1	 0,1	 0,2	 0,2	 0,2	

Refroidissement	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

Chauffage	 8,3	 5,6	 2,5	 0,4	 0	 0	 0	 0	 0	 0,2	 5,2	 7,4	

Analyse	des	Besoins	Bioclima8ques	(Bbio)	par	mois	
Besoin	chauffage	annuel	:	29,6	

0	

2	

4	

6	

8	

10	

12	

J	 F	 M	 A	 M	 J	 J	 A	 S	 O	 N	 D	
Aux.	Vent	 0,7	 0,6	 0,7	 0,6	 0,7	 0,6	 0,7	 0,7	 0,6	 0,7	 0,6	 0,7	

Aux	dist.	 0,1	 0,1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0,1	 0,1	

Eclairage	 0,5	 0,4	 0,4	 0,2	 0,1	 0,1	 0,1	 0,1	 0,3	 0,4	 0,4	 0,4	

ECS	 1,28	 1,12	 1,12	 0,96	 0,96	 0,8	 0,8	 0,64	 0,8	 0,96	 1,12	 1,12	

Refroidissement	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

Chauffage	 8,8	 5,7	 2,3	 0,2	 0	 0	 0	 0	 0	 0,1	 5,3	 8,1	
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Répar88on	des	Consomma8ons	(Cep)	par	poste	et	par	mois	



N°BB: ET17-00860 FB / PAA le 29/06/2017

Uniquement (2 Niveaux) résidentiel 2 logements / R-1 transformé en vide sanitaire Zone climatique H1a Altitude < 400 m

Bbio Bbio Max Gain Gain Chauffage ECS Eclairage Aux. 
Ventilation

Aux. 
Distribution PV Tic TiCref AEPenr

Cep avec PV Cep Max

15,6 60 74,0% √ 22,8 11,8 3,4 26,6 0,3 -49,3

Cep sans PV Cep Max + 12

64,9 72 9,9% √ 35% 18% 5% 41% 0%

Cep,nr

131,8 √ 128,8 √ 102,8 √ 0,0 X

Aux dist.
Aux. Vent

Chauffage
Refroidissement
Eclairage

24,5

√ 28,2 31,5 √

Bilan BEPOS Pep,r,ex Bilan BEPOS

CONCEPT YRYS

VARIANTE 5 : DÉBITS VENTILATION SUIVANT DONNÉES ATLANTIC

66,2 72,0 8,1%

BEPOS 3 BEPOS 4

Production énergie autoconsommée

63,8

BEPOS 1 ou 2 BEPOS 3 ou 4

113,8

Pep,r,ex

9,6

Production énergie "exportée" 24,9

50%
104,2 24,9 88,9

BEPOS 1 BEPOS 2

    RESULTATS"

RESULTATS RT2012"
"

RESULTATS BEPOS"
"

0	

1	

2	

3	

4	

5	

6	

7	

8	

9	

J	 F	 M	 A	 M	 J	 J	 A	 S	 O	 N	 D	
Eclairage	 0,2	 0,2	 0,1	 0,1	 0	 0	 0	 0	 0,1	 0,2	 0,2	 0,1	

Refroidissement	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

Chauffage	 8,5	 5,7	 2,4	 0,3	 0	 0	 0	 0	 0	 0,2	 5,3	 7,6	

Analyse	des	Besoins	Bioclima8ques	(Bbio)	par	mois	
Besoin	chauffage	annuel	:	30,0	

0	

2	

4	

6	

8	

10	

12	

J	 F	 M	 A	 M	 J	 J	 A	 S	 O	 N	 D	
Aux.	Vent	 2,3	 2	 2,3	 2,2	 2,3	 2,2	 2,3	 2,3	 2,2	 2,3	 2,2	 2,3	

Aux	dist.	 0,1	 0,1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0,1	 0,1	

Eclairage	 0,5	 0,4	 0,4	 0,2	 0,1	 0,1	 0,1	 0,1	 0,3	 0,4	 0,4	 0,4	

ECS	 1,35	 1,19	 1,19	 0,95	 0,87	 0,79	 0,79	 0,63	 0,79	 0,95	 1,11	 1,11	

Refroidissement	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

Chauffage	 6,8	 4,2	 1,5	 0,1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 3,8	 6,3	
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Répar88on	des	Consomma8ons	(Cep)	par	poste	et	par	mois	



N°BB: ET17-00860 FB / PAA le 29/06/2017

Uniquement (2 Niveaux) résidentiel 2 logements / R-1 transformé en vide sanitaire Zone climatique H1a Altitude < 400 m

Bbio Bbio Max Gain Gain Chauffage ECS Eclairage Aux. 
Ventilation

Aux. 
Distribution PV Tic TiCref AEPenr

Cep avec PV Cep Max

-2,8 60 104,7% √ 21,3 12,8 3,4 8,7 0,3 -49,3

Cep sans PV Cep Max + 12

46,5 72 35,4% √ 46% 28% 7% 19% 1%

Cep,nr

131,8 √ 128,8 √ 102,8 √ 0,0 X

Aux dist.
Aux. Vent

Chauffage
Refroidissement
Eclairage

21,9

√ 28,2 31,5 √

Bilan BEPOS Pep,r,ex Bilan BEPOS

CONCEPT YRYS

VARIANTE 6 : DÉBITS VENTILATION SUIVANT BASTIDE BONDOUX (Réglementaire)

60,5 72,0 16,0%

BEPOS 3 BEPOS 4

Production énergie autoconsommée

62,4

BEPOS 1 ou 2 BEPOS 3 ou 4

98,3

Pep,r,ex

10,6

Production énergie "exportée" 26,4

44%
87,6 26,4 71,8

BEPOS 1 BEPOS 2

    RESULTATS"

RESULTATS RT2012"
"

RESULTATS BEPOS"
"

0	

1	

2	

3	

4	

5	

6	

7	

8	

J	 F	 M	 A	 M	 J	 J	 A	 S	 O	 N	 D	
Eclairage	 0,2	 0,2	 0,1	 0,1	 0	 0	 0	 0	 0,1	 0,2	 0,2	 0,1	

Refroidissement	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

Chauffage	 7,8	 5,2	 2	 0,1	 0	 0	 0	 0	 0	 0,1	 4,8	 7,1	

Analyse	des	Besoins	Bioclima8ques	(Bbio)	par	mois	
Besoin	chauffage	annuel	:	27,1	

0	

1	

2	

3	

4	

5	

6	

7	

8	

9	

10	

J	 F	 M	 A	 M	 J	 J	 A	 S	 O	 N	 D	
Aux.	Vent	 0,7	 0,7	 0,7	 0,7	 0,7	 0,7	 0,7	 0,7	 0,7	 0,7	 0,7	 0,7	

Aux	dist.	 0,1	 0,1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0,1	 0,1	

Eclairage	 0,5	 0,4	 0,4	 0,2	 0,1	 0,1	 0,1	 0,1	 0,3	 0,4	 0,4	 0,4	

ECS	 1,45	 1,21	 1,29	 1,05	 1,05	 0,89	 0,89	 0,72	 0,89	 1,05	 1,21	 1,21	

Refroidissement	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

Chauffage	 6,4	 3,9	 1,3	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 3,6	 6	
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Répar88on	des	Consomma8ons	(Cep)	par	poste	et	par	mois	


