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DALLE DE VERRE POUR
PLANCHER

vitrages feuilletés de sécurité congus
pour réaliser des dalles de plancher et
des marches d'escalier. Pour assurer
une sécurité optimale en environ-
nement humide, en extérieur, ou en
débutd'escalier, SGG Lite- Floor se voit
‘appliquer un traitement qui permet de
réduire la glissance. Ce vitrage s'ap-
plique sur le verre de protection par le
moyen d’une sérigraphie. Les motifs
(standard ou sur mesure) permettent
de garder une certaine transparence,

touten offrantune sécurité optimale. ll est composé d'au moinstrois lames de verre assemblées par
plusieurs films de polyvinyle butyral(PVB)et d'au moins deux composants verriers porteurs ainsique
d’un composant verrier de protection. Les éléments verriers porteurs supportent donc les charges
nominales, méme en cas de bris accidentel de 'un d'entre eux. Ce risque de bris est limité grace &
['élément verrier de protection. La composition des dalles de sol varie en fonction du lieu, de ses
dimensions, des charges qu'elles supportent et de I'esthétique recherchée. Tous ces paramétres
sont pris en compte et répondent aux exigences du cahier 3448 du CSTB.

POUR VOS CHANTIERS

SGG Lite - Floor est une gamme de

NOTRE SELECTION DU MOIS
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BLOC-PORTE PRET A POSER
Navibloc est un bloc-porte prét a poser qui
permet de faire coulisser une porte a l'intérieur
d’une cloison de 7 cm (72/48) afin de gagner un
maximum de surface habitable, et de gagner
en esthétisme, accessibilité et intimité. Il
permet également de répondre au besoin des
personnes en situationde handicap de pouvoir
retrouver une véritable autonomie dans leur
propre domicile. En aluminium blanc pouvant
étre repeint, Navibloc s'intégre dans toutes les
cloisons de lamaison. Disponible en version 83,
73,830u93cm, ilest livréavec une porte blanche
ou préte a peindre. Il est possible par la suite de
changer facilement et rapideméntla porte, pour
s'adapter aux évolutions de la décoration.

MORTIER-COLLE DEFORMABLE
Weber propose WeberCol Flex éco, un mortier-
colle déformable émettant moins de 50 % de
COz par rapport aux colles traditionnelles. Sa
formulation exclusive hrevetée fait appel a
de nouvelles matiéres premiéres issues de la
valorisation de coproduits industriels, afin de
réduire le recours aux ressources naturelles.
Une FDES (Fiche de déclaration environne-
mentale et sanitaire} spécifique destinée a
mesurer la réduction de son impact sur I'en-
vironnement a éte certifiée par un organisme
extérieur. Ainsi, par rapport & un mortier-colle
de méme classe
de performance,
WeberCol Flex éco
permet une dimi-
nution : de 56 %
des émissions de
COz2 grace a sa
formule spéci-
fique brevetée ;
de 35 % de la
consommation
d'énergies non
renouvelables ;de
35 % delapollution
de ['air.
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PANNEAU D'ISOLANT SOUS VIDE
Isovip est un panneau d'isolant sous vide
performant pour l'isolation des murs. Il est
composé d'un coeur de silice encapsulé dans
une enveloppe de polyester métallisé, protégeé
de chaque cété par 3 mm de polystyréne
extrudé d'une épaisseur totale de 36 mm. I
offre le meilleur rapport épaisseur/perfor-
mance thermique du marché avec un lambda
de 52 mW/{m.K): R>4 pourunisolantde 3cm.
Il se décline en deux formats de panneaux :
600 x 300 mm et 1000 x 600 mm. Le systéme
Optima VIP, destiné aux projets en neuf comme
enrénovation, s'applique surles murs supports
en magonnerie et en béton et sur les murs a
ossature bois.

I > CONTACTS FOURNISSEURS P. 50 »

43 - LE BATIMENT ARTISANAL N° 688 - OCTOBRE 2018

VITRAGE ISOLANT PERFORMANT

La performance énergétique d'un vitrage
isolant estle fruitd'une alchimie entre l'isolation
thermique et les apports en énergie solaire et
lumiére du jour. Dans le cas de Concept Yrys, la
solution est celle d'un double vitrage & isolation
thermique renforcée SGG Eclaz associé a
un intercalaire & rupture de pont thermique
Swisspacer Ultimate. Ce vitrage capte un
maximum de lumiére naturelle et d'énergie
solaire. Ses apports solaires ne sont pas au
détriment de I'isolation thermique qui demeure
a l'un des plus hauts niveaux disponibles pour
un double vitrage (Ug 1.1). Destinés & remplacer
les intercalaires en aluminium, congus avec des
matériaux compositesisolantsabase defibre de
verre, les espaceursde Swisspacer limitent les
échanges énergétiques qui se produisent sur
les bords des doubles'vitrages et dopent l'effi-
cacité energétique des fenétres et des facades.
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PLAQUES DE PLATRE QUI ABSORBENT LEF ORMALDEHYDE DE L'AIR
La qualité de l'air intérieur participe au confort de vie. C'est pourquoi Placo a
\7; développé une technologie innovante qui améliore durablement la qualité de
I'air intérieur. La technologie ActivAir est un composant intégré au gypse durant
Ia fabrication des plaques de platre qui permet d‘absorber le formaldéhyde de
‘air ambiant, de le transformer en composé inerte puis de le stocker au sein de
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Ia plague de platre. Cette technologie est active
pendant 50 ans. En laboratoire, cette technologie a été testée parle
laboratoire indépendant Eurofins selon la norme IS0 16000-23. Les
résultats de plusieurs tests effectués ont montré laréduction jusqua
80 % de la concentration en formaldéhyde de l'air

ambiant lorsque le rapport entre “surface de produits Egalement 4
ActivAire/vol de la piece” est égal 81,3, P dispoﬂibleenplafon
ctivAir®/volume de la piece” est égal a 1,3. Pour une Gyptone’ et Rigitone™

piece de 20 m* (hauteur sous plafond 2,50 m), ce
rapport est atteint en utilisant des produits ActivAir
auplafond etauxmurs. En conditions réelles, des tests effectuesdans
une créche de Kallo(Belgique)ont démontré 'efficacité de cette tech-
nologie. Les dalles de faux plafond existantes ont eté remplacees par
des dalles Gyptone ActivAir, la piece vérifiant ainsi un rapport surface
ActivAirfvolume de 0,4. La concentration en formaldéhyde dans la
piéce a été diminuée de 60 % (rapport Vito 2013-MRG-R-46).
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PLAFOND CHAUFFANT
ET RAFRAICHISSANT

Le plafond
chauffant et
rafraichissant
hydraulique
Acosi+ convient

{8534 aux maisons
mdnnduelles, en neuf comme en rénovation,

% et respecte les critéres d'orientation de la
§
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Réglementation thermique 2012. En effet, il
s'agit d'un systéme d'émetteur/absorption
de chaleur par rayonnement, basse, voire
trés basse température, qui se fixe sur les
ossatures métalliques ou en bois des plafonds
(libérant ainsi les murs pour une totale liberté
" d'aménagement). Garant d'un confort optimal
hiver comme été, avec une agreable sensation
derayonnement solaire pour une chaleur doyce
et enveloppante, Acosi+ affiche une grande
capacité de réactivité. Ainsi, une dizaine de
minutes suffit pour élever ou abaisser d'un
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FENETRE VITRAGE COURBE

Développée spécifiguement pour les toitures plates, la nouvelle fenétre
vitrage courbe du fabricant Velux permet de profiter pleinement des
espaces sous les toits en y diffusant de la lumiere naturelle ainsi que de
I'air frais. Protégeant de la chaleur, du froid, du bruit comme de la pluie,
cette innovation propose un vitrage
courbe au design unique. Précisons
également que lanouvelle protection
courbe CurveTech assure ['évacua-
tion naturelle des eaux sur des toits
a 0° de pente, qui se double d'une
entrée de lumiére naturelle optimale
et d’'une vue dégagée surl'extérieur.

VERRIERES MODULAIRES

Cette verrigre modulaire congue en composite pultrudé (composé de
80 % de fibres de verre et de 20 % de polyuréthane) est a la fois, selon le
fabricant, solide et 3 haute performance d'isolation pour une dilatation
trés faible. Congue en partenariat avec le cabinet d'architectes Foster
+ Partner, elle se compose de modules préfabriqués, fixes et ouvrants,
déclinables pour un maximum de lumiére sans aucun compromis sur
le confort. En effet, son isolation
thermique est de Uw = 1,4 W/(m?K)
pourlaversiondoublevitrage confort
été/hiver. En été, le confort s'avere
toujours optimal aussi puisque ces
verrieresstoppent 73 % delachaleur
grace aleur double vitrage, soit-5°C
en été avec un rafraichissement
naturel automatise.
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degré la température ambiante et prendre en
compte le confort souhaité de l'utilisateur.
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VEGETALISATION DE TOITURES-TERRASSES

La Toundra'Box Flore est une caissette végétalisée tout-en-un. Composée
d’'une végétation variée de types succulentes, graminées et vivaces, elie
comporte une large diversite vegétale et floristique. Déclinée en deux
versions (I'une adaptée aux supports béton avec possibilité de stockage
temporaire des eaux pluviales et l'autre aux supports légers comme le bois
et 'acier). Elle est facile 8 mettre en place et est encore plus stable et plus
étanche. Développee pour permettre a tous les installateurs d'équiper rapi-
dement lestoitures, elleaméliore également le confort d'été et I'acoustique
du batiment tout en apportant une réponse concréte aux problématiques
urbaines. Enfin, elle permet, en plus des 32 L de rétention d’'eau dans le
substrat, un stockage temporaire d'eau de 40 L/m? supplémentaire avec
linstallation d’EEP a débit régulé. Légere (1,3 kg) et réglable de 60 mm & 160
mm, Toundra'Box Flore se fixe sans lestage, sans percement de I'étanchéité
et ne genere aucun pont thermique. Elle s'utilise de 0 % & 10 % de pente et
jusqu'a 60 % avec ancrage. Avec Toundra’Box Flore, il est possible de végé-
taliser en toute saison (sauf gel) et sur toutes les toitures-terrasses jusqu'a
20 % de pente, tant sur petites que sur grandes surfaces.
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PANNEAU SANDWICH CONTRELATTE

Pannotec Confortestun complexe de type panneau sandwich contrelatté
ounonquise destine &l'isolation thermique des batiments d'habitation.
Avec une mise en ceuvre sur pannes ou chevrons, il supporte tous types
de couverture pour assurer trois fonctions en une : isolation thermique
performante des combles, finition esthétique intérieure et intégration
dusupport de couverture extérieure. Pannotec Confort se compose d'un
panneauisolant,enmousse polyuréthane la plus performante dumarché
(A=0,022 W/m.K certifi¢ Acermi). En intérieur, il propose une finition
intégrée (platre 13 mm, platre 18 mm, volige) qui se double d'un panneau
de particules de surface servant de support aux contrelattes (standard
enusine ou sur mesure directement sur chantier). || optimise le volume
habitable des combles, assure laventilation des éléments de couverture
et préserve la charpente des variations thermiques. Ces panneaux se
déclinent en cinq longueurs de rampants (de 3 000 4 5 000 mm) sur
deux largeurs (de 570 et 600 mm} et six épaisseurs d'isolants pour des
résistances thermiques allant de 5,10 410,20 m®K/W.

OUVRANT CACHE EN ALUMINIUM

Avec Visual, les Menuiseries frangaises proposent une nouvelle généra-
tion d'ouvrant caché en aluminium a rupture de ponts thermiques totale.
Disponible dans un large choix de couleurs (sept couleurs préférentielles et
des coloris disponibles en mono comme en bicoloration), Visual revendique
en effet une isolation thermique haute performance (Uw = 1,2 W/m®K*)
qui se double d'un clair de jour optimisé, ainsi que d’une transmission
lumineuse et d'apports solaires élevés (respectivement Tlw = 0,66 et Sw =
0.48). Equipé d'un systéme breveté de quatre joints d'étanchéité, Visual se
destine alaconstruction neuve commealarénovation. En effet, Menuiseries
francaises a prévu deux variantes de dormants : le premier, dédié & la pose
enapplique, comporte desdormants monoblocs assemblés mécaniquement
par une coupe droite. Les seconds, pour la pose aprés dépose totale ou sur
dormant existant, sont constitués de profils assemblés & coupe d'onglets &
45° par sertissage. Louvrant de Visual, de 89 mm d'épaisseur, se réalise avec
assemblage & coupe d'onglet, intégrant deux équerres dans chaque angle
afin d'assurer notamment une rigidité a toute epreuve. Notons aussi que le
vitrage de base de 24 mm de Visual s'avére a isolation thermique renforcée.
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